Gys
Schweil3hilfe fur Profis

Der franzdsische Hersteller hat den 4004
WIG-Generator  fir Schweillen unter
schwierigen Bedingungen wvorgestellt,
Das Gerat verfligt Gber Krantisen und
IP23-5chutzklasse. 50 speicherbare Pro-
gramme und zwei Modi fiir deren Verwal-
tung sollen professionellen Anwendern
die Arbeit erleichtern. Das Gerat verflgt
tiber eine Leistung von 400 A bei 60 Pro-
zent und einem Minimum von 3 A,

Die flexible Pulsfunktion garantiert
laut Gys eine vollstandige Kontrolle des
Lichtbogens und soll das Verschweillen
dinnster Bleche (ab 03 mm) ermégli-
chen. Vorteile sollen auch die Tack- und
E-WIG-Modi bieten. Dabei unterscheidet
sich das Prinzip des Tack-Modus vom
Standardspotting (Spot) durch seine Fi-
higkeit, die Schweillenergie zu reduzieren
und gleichzeitig seine Penetrationsei-
genschaften beizubehalten. Die Verfor-
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mung der Bleche wird dadurch deutlich
verringert sowie die Oxidation entfernt,
Dies ermogliche eine nahezu perfekte
Regelmaliigkeit der Punkte. Im E-WIG-
Schweillen gewidhrleistet dieser Modus
eine Schweiinaht mit konstanter Breite,
unabhidngig von der Lichtbogenlinge,
Das Dual-interface-Display integriert
die Schweillstandards EN1011-1, I1SO/TR
18491 und QW-409. TITAN 400 DC ist den
Angaben zufolge imstande, alle Arten
von Elektroden, einschlieBlich Zellulose
bis zu & mm Durchmesser zu verarbeiten,
Der gepulste MMA-Madus ermiglicht
auch nach oben gerichtete, vertikale
Schweillndhte,

Die Schnellladung erlaubt, die einzel-
nen Programme innerhalb kurzer Zeit ab-
zurufen. Die im 4Takt-Modus verfigbare
Verkettung bietet eine zusatzliche Mbg-
lichkeit zum Konfigurieren und Planen
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verschiedener Schweillsequenzen. Somit
ist bei einem Wechsel der Schweillpositi-
on das Umschalten innerhalb der Pro-
gramme problemlos maglich.
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