
Appliquée depuis environ vingt-cinq ans aux masques 
de soudage, la technologie des cristaux liquides a 
permis une amélioration significative de ces EPI en 
termes de performance et de confort d’utilisation. 
Tandis que les masques à filtration automatique 
poursuivent leur démocratisation, le segment des 
cagoules ventilées témoignant d’une évolution vers une 
protection élargie qui ne se cantonne pas aux yeux et 
au visage se positionne sur le marché de la protection 
du soudeur à l’arc. En dépit de la progression régulière 
des masques opto-électroniques sans système de 
ventilation, les masques traditionnels à filtration 
passive génèrent toujours un volume de ventes élevé, 
les cagoules ventilées étant encore réservées à une 
petite fraction des soudeurs professionnels. 
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Performances et ventes 
en progression

L
ors du soudage, la fusion du 
métal nécessite une concen-
tration d’énergie importante 
dont une partie se dissipe 

sous la forme de rayonnements qui 
se caractérisent par leur longueur 
d’onde et se mesurent en nanomè-
tres. Le soudage à l’arc électrique 
ainsi que le soudage à la flamme 
produisent essentiellement des 
rayonnements de type infrarouges 
(IR) et Ultraviolets (UV) dont la 
majeure partie sont invisibles. Les 
types de rayonnements émis et 
leur intensité varient en fonction 
du procédé de soudage, de l’énergie 
et du métal utilisés, le soudage à la 
flamme générant une émission de 
rayonnements d’un niveau nette-
ment inférieur à celle qui résulte de 
l’ensemble des procédés de souda-
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LA	PROTECTION	INDIVIDUELLE






















