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Sprzęt do usuwania wgnieceń stali • GYSPOT EXPERT 400

Karoseria

System do usuwania wgnieceń w stali i aluminium
SPEEDLINER EXPERT 400 + ARCPULL 200

Zgrzewarka punktowa • GYSPOT PTI-G

Sprzęt do usuwania wgnieceń w stali i aluminium • GYSPOT ARCPULL 350

400 V

4500 A

110/230 V

350 A

3 x 400 V

I RMS
14500 A

Drut 6 m

   3 + 3 + 3 mm

100 % CU OK

Idealny do usuwania wgnieceń i prostowania cienkich 
elementów stalowych (maska, drzwi...)

Réf. 058859

Proliner to kompleksowy zestaw do usuwania 
wgnieceń, niezbędny do prostowania 
wszystkich małych, średnich i dużych 
wgnieceń (progi, nadkola, skrzydła...)...

Réf. 035805

Speedliner to kompleksowy zestaw do usuwania wgnieceń, 
niezbędny do prostowania wszystkich małych, średnich i 
dużych wgnieceń (progi, nadkola, skrzydła...)...

Réf. 065291

- Zgrzewarka punktowa INVERTER 
chłodzona płynem.
- Spawanie stali o wysokiej wytrzy-
małości (UHLE / stale borowe)
- Siła docisku 550daN
- Prąd zgrzewania do 14.500 A
- Automatyczna regulacja para-
metrów zgrzewania w trybie AUTO
- Funkcja identyfikowalności dla 
zgrzewania punktowego
- Wyposażony w zacisk G
- Regulowane, zmotoryzowane 
ramię wysięgnika

Réf. 024878

GYSPOT ARCPULL 350 to stacja łuku ciągnionego 
opracowana specjalnie dla cienkich blach karoserii 
samochodowych. 

Réf. 064652

ZALETY
- Wyrównanie wgnieceń bez demontażu wnętrza.
- Naprawa bez konieczności wymiany.
- Minimalizacja czasu pracy.
- Pomaga zwiększyć marżę!

GYSPOT ARCPULL 200
- Spawanie łukowe (technologia ARCPULL)
- Usuwanie wgnieceń z aluminium
- Wyposażony w zmotoryzowany pistolet liniowy
- Spawanie pierścieni aluminiowych
- Spawanie stalowych i aluminiowych trzpieni
- Zasilanie jednofazowe 230 V

GYSPOT EXPERT 400
- Stal karoseryjna
- Wyposażony w pistolet automatyczny i pistolet 
spustowy
- Zasilanie dwufazowe 400 V

1 alu ring box 1.5 mm

1 pistolet spustowy

1 zmotoryzowany 
pistolet.

1 automatyczny palnik spawalniczy prosty 1 spooter box

Karoseria

Przecinarka plazmowa • CUTTER 45 CT

230 V

I2 10 > 45 A

 20 mm (Fe)

- Cięcie do 20 mm dla stali
i 15 mm dla aluminium.
- Moc od 10 do 45 A
- Zasilanie FV ( możliwość 
dostosowania napięcia 85-265 V)
- Technologia PFC
- Przystosowana do stołu roboczego 
(CNC)
- Tryb cięcia siatki drucianej
- IP 23 (na zewnątrz/ w miejscu pracy)

Réf. 013629

System do usuwania 
wgnieceń • UNIVERSAL 800

System do usuwania wgnieceń 
PROLINER PRO 400

WÓZEK UNIWERSALNY 800

Réf. 051331

ODPOWIEDNI DLA :

• GYSPOT EXPERT 400
• GYSPOT ARCPULL 350

Nitownica • ER20

Ładowanie 30 mn

Długość 
skoku 30 mm

Moc 20 000 N max.

 2 kg

- Nakrętki zaciskane gwiazdkowe
- Nity POP
- Nity Ø 4,0 / 4,8 / 5 / 6 / 6,4 mm
- maks. 20 000 N (6 bar)
- Bardzo poręczna dzięki 
ergonomicznemu uchwytowi
- Nie wymaga konserwacji
- Dostarczane w zestawie z akcesoriami:
- x2 : akumulator litowo-jonowy 20 V / 
2 Ah 
- Zestaw końcówek

Réf. 064461

końcówki Baterie x2

POWERDUCTION 110 LG
Indukcyjny system grzewczy

400 V

 11 000W

Zbiornik 7 l

- Do metali żelaznych
- Niezbędny do odblokowywania 
drążków kierowniczych (geometria).
- Usuwanie zatartych wycieraczek, 
koszy koła zapasowego.
- Śruby i zwrotnice można 
zdemontować bez uszkadzania 
otaczających je elementów.
Usuwanie zatartych łożysk w piastach.
- Demontaż rur wydechowych 
samochodów osobowych lub 
ciężarowych.

Réf. 058590

Opcjonalnie: Płyn 
chłodniczy.

Réf. 052246

Opcjonalnie: Płyn 
chłodniczy.

Réf. 052246

POWERDUCTION 160 LG
Indukcyjny system grzewczy

400 V

 16 000 W

Zbiornik 30 l

- Do metali żelaznych
- Niezbędny do odblokowywania 
drążków kierowniczych (geometria).
- Usuwanie zatartych wycieraczek, 
koszy koła zapasowego.
- Śruby i zwrotnice można 
zdemontować bez uszkadzania 
otaczających je elementów.
Usuwanie zatartych łożysk w piastach.
- Demontaż rur wydechowych 
samochodów osobowych lub 
ciężarowych.

Réf. 057814

NEOCUT 105 to przecinarka plazmowa 
dla profesjonalistów, którzy chcą z 
łatwością ciąć elementy o grubości do 
50 mm z różnych materiałów. Wysoki 
cykl pracy, wysoka wydajność cięcia 
i ergonomiczny palnik sprawiają, 
że NEOCUT 105 jest doskonałym 
narzędziem do cięcia i żłobienia w 
środowisku przemysłowym.

Réf. 063112

Przecinarka plazmowa • NEOCUT 105

400 V

I2 20 > 105 A

 50 mm (Fe)

10 l 3x10 l

Demonstracja na 
życzenie

Demonstracja na 
życzenie

 675 x 810 x 470 mm

 801 x 149 x 517 mm



400 V

3 800 A

Do wyboru:  
GYSPOT EXPERT 400 
GYSPOT ARCPULL 350



 V   6/12/24 V


Ładowanie

20 > 1200 Ah

Prąd ładowania 100 A

 V   12/24 V


Ładowanie

10 > 240 Ah

Prąd ładowania 5/10/15 A

 V   6/12/24 V


Ładowanie

50 > 200 Ah

Prąd ładowania 95 A

 V   12/24 V


Ładowanie

40 > 220 Ah

Peak battery 6200 A (12 V) 
3100 A (24V)

 V   12/24 V


Ładowanie

35 > 225 Ah

Peak battery 8500 A (12 V) 
4250 A (24V)

 V   6/12/24 V


Ładowanie

35 > 350 Ah

Prąd ładowania 37 A

 - Ładowanie: dla akumulatorów 
6/12/24 V ołowiowych lub 
litowych od 20 do 1200 Ah.
- Diagnostyka: obsługuje 
akumulatory samochodowe do 
100 A w fazie diagnostycznej, w 
warsztatach serwisowych.
- Showroom: zapewnia ciągłe 
zasilanie podczas korzystania 
z akcesoriów elektrycznych 
pojazdu demonstracyjnego. 
Umożliwia ponadto optymalne 
ładowanie akumulatora.
- Tester: Umożliwia sprawdzenie 
napięcia akumulatora, ocenę 
systemu rozruchowego 
(rozrusznik + akumulator) oraz 
stanu alternatora pojazdu.

Réf. 025684

- Wysoka sprawność, cykl pracy 
od 15 A przy 100% (40°C)
- 2 tryby ładowania:
- Pb: do ładowania 
akumulatorów ołowiowych 12 V 
od 10 Ah do 240 Ah i 24 V od 10 
Ah do 240 Ah.
- Połączenie wojskowe (duże 
napięcia).
- Obudowa odporna na wstrząsy.
- IP65 (woda, pył...)
- Odzyskuje nawet głęboko 
rozładowane baterie (SOS 
Recovery)

Réf. 025813

KOMPAKTOWA 
AUTOMATYCZNY 
PROSTOWNIK DO 
AKUMULATORÓW 6-12-24V.

- obciążalność od 20 do 900ah 
o mocy max 60a.

- moc rozruchowa 300a (12v).

- diag + funkcja dla faz 
diagnostycznych przy 12v (60a).

- dostępna funkcja testu 
alternatora.

Réf. 026520

Ultra mocny, STARTPACK 
PRO 12.24 XL jest bardzo 
wytrzymałym urządzeniem 
wspomagającym, 
zaprojektowanym 
specjalnie do intensywnego 
uruchamiania pojazdów 
również w terenie. 
Wyposażony w 
zaawansowany system 
zabezpieczający, jest 
najbardziej zaawansowanym 
samodzielnym starterem na 
rynku.

Réf. 026711

AUTONOMICZNY ROZRUSZNIK

Idealny do interwencji w 
terenie. Dzięki 2 zintegrowanym, 
wysokowydajnym akumulatorom 
ołowiowym, umożliwia 
uruchomienie wszystkich 
pojazdów, od samochodów 
dostawczych do ciężarowych.

Po serwisie może być ładowany 
w 100% bezobsługowo z sieci za 
pomocą zintegrowanej ładowarki 
o dużej mocy (7A-WUoU).

Réf. 026346

PROFESJONALNA ŁADOWARKA 
DO AKUMULATORÓW

100% bezobsługowe ładowanie

- wszystkie typy akumulatorów 
samochodowych ołowiowych 
(płynne lub żelowe) od 35 do 
350AH (idealne dla pojazdów 
lekkich i ciężarowych).

- oraz akumulatory trakcyjne 
ołowiowe z elektrolitem ciekłym 
od 35 do 180AH. (Idealne 
do maszyn czyszczących, 
wózków widłowych, wózków 
paletowych...).

Batium 25-24, posiada funkcję 
SOS Recovery do regeneracji 
zasiarczonych akumulatorów 
rozruchowych.

- Tryb woltomierza

Réf. 024830

Ładowarka • GYSFLASH 103.24 CNT FV 
(jednostka wspomagająca) Ładowark • GYSFLASH 15.24 XTREM

Prostownik • DIAG STARTIUM 60.24

Booster • STARTPACK PRO 12.24 XL Booster • STARTPACK 12.24

Prostownik • BATIUM 25.24 X

 V  12 V

  7 > 240 Ah

System 
ładowania i 

rozruchu

12 V 
24 V 

Input 
DC  24 V

 2000 W

 max 4000 W

Profesjonalny tester 
akumulatorów z 
ultraprecyzyjnym pomiarem i 
wbudowaną drukarką.
- Akumulator 12 V
- Starter 12 i 24 V 
- Alternator 12 i 24 V
- Pełny raport z przebiegu testu
- Wielojęzyczny

Réf. 024229

Zaletą tego inwertera jest to, 
że jest mały, lekki, stabilny i 
bardzo wydajny w konwersji. 
Produkt ten charakteryzuje 
się optymalną wydajnością 
konwersji i pełnym 
zabezpieczeniem.

Réf. 027305

Kabel rozrusznika 700A
2 x 4,5m - średnica 35 mm².
Model profesjonalny.
Izolowane zaciski z 
przewodem miedzianym. 
Idealne do samochodów 
osobowych i ciężarowych 
każdej wielkości.

Réf. 056541

Kabel rozrusznika 1000A
2 x 5m - średnica 50 mm².
Model profesjonalny.
Izolowane zaciski z kablem 
miedzianym wyposażone 
w 2 zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe.
Idealne do samochodów 
osobowych i ciężarowych 
każdej wielkości.

Réf. 056619

Tester akumulatorów • PBT 700Inwerter • PSW 1500 W - 24 

Kable rozruchowee • PRO 700 A Kable rozruchowe • PRO 1000 A

 700 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

35 mm²

 1000 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

50 mm²

100% MOBILNY OŁÓW

START

SMART 100% AUTOMATYCZNY

AUTOMATYCZNE 
ŁADOWANIE

AUTOMATYCZNE
ŁADOWANIE

ULTRABEZPIECZNY ULTRABEZPIECZNY

ŁADOWANIE NA 100%

ULTRA-SZYBKI

ERGONOMICZNY IP65 & ROBUST

BEZPIECZEŃSTWO

ODZYSKIWANIE SOS

BEZPIECZEŃSTWO

Ładowanie Ładowanie



Kompaktowa i lekka 
konstrukcja. Zintegrowane 
funkcje spawania do stali, 
stali nierdzewnej i żeliwa elek-
trodami od Ø 1,6 do 5 mm.

Réf. 014657

Spawarka • PROGYS 220 E FV CEL

110/230 V

10 < 220 A

X (40°C) 175 A @ 60%

Dostarczana bez akcesoriów.

Uniwersalny PROTIG 201 AC/
DC HF FV jest przeznaczony do 
spawania aluminium, stali, stali 
nierdzewnej lub miedzi.

Réf. 063945

Spawarka • PROTIG 201 AC/DC HF FV

110/230 V

5 < 160 A

X (40°C) 95 A @ 60%

Dostarczane z
- Palnik TIG SR26 DB - 4 m
- Skrzynka z materiałami 
eksploatacyjnymi
- Uchwyt do elektrody i zacisk 
uziemiający

PÓŁAUTOMATYCZNA STACJA 
SPAWALNICZA MIG/MAG

- Do drutu ze stali, stali nierdzewnej i 
aluminium od Ø 0,8 do 1,2 mm.
- Tryb synergiczny.
- Zintegrowany 4-rolkowy silnik 
napędowy 
- Kompatybilny ze szpulami o Ø 200 
i 300 mm.
- Może być wyposażona w drugą 
szpulkę z silnikiem do pracy z 2 
rodzajami drutu.
- Zgodność z Dmos i Qmos (normy 
EN 1090 i EN 50504).

Réf. 036123

STANOWISKO SPAWALNICZE
MIG/MAG PULSE
- Wieloprocesowe: MIG-MAG, MMA 
DC / Puls (do Ø 6 mm), TIG DC lift 
/ Puls.
- Tryb synergiczny.

Réf. 062917

Spawarka • PROMIG 400-4S DUO DV (TRADI.)

Stanowisko spawalnicze
NEOPULSE 400 G (INVERTER)

Dostarczane z
- Zwijacz węża AIR TF-4R
- Wiązka łącząca AIR
- Kabel uziemiający 400 A
- Palnik stalowy/ ze stali nierdze-
wnej & palnik aluminiowy
- Zestaw 2 rolek ALU

Narzędzia

Maska LCD • ALIEN XXL TRUECOLORMaska LCD • GYSMATIC 5/13 AIR XXL

0.15 ms

100 x 90 mm

0.08 ms

100 x 60 mm

Niezbędna dla bezpieczeństwa, 
optoelektroniczna przyłbica
ALIEN XXL chroni twarz i oczy 
spawacza przed promienio-
waniem UV, podczerwienią i 
rozpryskami.

Réf. 037229

GYSMATIC 5/13 AIR TRUE 
COLOR XXL to hełm spawalniczy 
wyposażony w system ochrony 
dróg oddechowych wspomagany 
energią elektryczną.  

Réf. 047846

Spawarka  • AUTOPULSE 320 T3 (INVERTER)

Stanowisko spawalnicze
TITANIUM 400 AC/DC HF (INVERTER)

400 V

15 < 320 A

X (40°C) 260 @ 60%

88 x 93 x 63

400 V

3 < 400 A

X (40°C) 400 @ 60%

75 x 30 x 54

STANOWISKO SPAWALNICZE 
MIG/MAG PULS 320 A
- 3 szpulki z 4 rolkami napędowymi 
dla szpulek Ø 200 mm.
- 46 łuków synergicznych.
- 4 tryby spawania: standardowy, 
pulsacyjny, podwójny puls oraz 
ręczny.
- Możliwość zapisania 500 
programów spawania.
- Aktualizacja przez standardowy 
pendrive.
- Wzmocniona obudowa o 
odporności IP23.
- Kompatybilny z palnikami PUSH-
PULL i SPOOL GUN.

Réf. 059184

STANOWISKO SPAWALNICZE
TIG AC/DC
- 2 procesy: TIG AC/DC i MMA 
(elektrody rutylowe, zasadowe i 
celulozowe do Ø 6 mm)
- 2 tryby spoinowania: Tryb SPOT 
(tradycyjne spoinowanie) i tryb 
TACK (ultraprecyzyjne spoinowanie 
bez utleniania)

Réf. 014763

RÓŻNE TRYBY

- Tryb pulsujący w spawaniu TIG. Ogranicza temperaturę topnienia i 
umożliwia spawanie blach od 0,3 mm wzwyż.
- Tryb pulsacyjny w spawaniu MMA. Idealny do spoin pionowych z dołu do 
góry i wielu innych konstrukcji, takich jak rury i rurociągi.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem napięcia/prądu
- Tryb kalibracji dla akcesoriów spawalniczych, umożliwiający dostosowanie 
wyświetlanego pomiaru napięcia i dopracowanie obliczeń energii.
- tryb zasilania, tryb połączenia 5...

PRZEZNACZONY DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH: 

- 4 mikroprocesory zwiększają szybkość komunikacji i optymalizują 
wydajność generatora.
- Wysoka produktywność dzięki dużej wydajności (400 A @ 60%).
- Możliwość podłączenia za pomocą interfejsu sterującego SAM do robota/
automatonu (opcja).

3x

3x

Wózek na klucze udarowe • TROLLEY IW1

Wózek do kluczy udarowych jest 
ergonomicznym narzędziem 
ułatwiającym obsługę kluczy 
udarowych HGV. Umożliwia 
operatorowi przenoszenie masy, 
momentu obrotowego i niektórych 
drgań klucza udarowego, gdy jest on 
używany w samochodzie ciężarowym.

Réf. 063136

Spawalnictwo Spawalnictwo

Doskonała obsługa i stabilność

90 cm (max)
30 cm (min)

Klucz udarowy

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Mocowanie

max 20 kg

40°

Regulacja wagi

Swoboda ruchu

• Ramię przegubowe :
- swoboda ruchu
- regulowany nakład pracy
- Obrót i pochylenie 40°

• Usuwanie ciężaru,
wibracje i moment obrotowy

• Kompatybilny z szeroką gamą 
kluczy udarowych max 20 kg

   
   

   
  1

 P
OSTE = 2 TYPES DE FIL

               CONCEPT GYS

1+1=DUO

W pakiecie:
- Palnik stalowy z uchwytem 
migowym 250 A
- Palnik ALU uchwyt migowy 250 A
- Skrzynka z rurką kontaktową 
(MB25)

Dostarczany z
- Palnik TIG 450 W - L
- Przewód uziemiający 600 A
- Jednostka chłodząca WCUK1W C
- Wózek 10 m3

Dostarczane z
- Palnik MIG 500 A, 4 m
- Kabel uziemiający 4 m, 70 mm².
- Kabel łączący - ciecz
- Zwijacz węża NEOFEED WATER 
4W
- NEOCOOL jednostka chłodząca
- Rolka Ø 1/1,2 x4 / Typ F
- Wózek 10 m3

230/400 V

40 < 350 A

X (40°C) 270 A @ 60%

95 x 90 x 40

400 V

10 < 400 A

X (40°C) 400 A @ 60%

68 x 30 x 42

Demonstracja na 
życzenie



Francuski producent
od 1964 roku

INVEST IN THE FUTURE

Dokument pozaumowny
GYS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i cen swoich urządzeń, bez opóźnienia lub powiadomienia, a także w przypadku błędów w druku.


