Vielseitig einsetzbar

SCHWEISSSTROMQUELLEN Der WIG-
SchweiBinverter ,Protig 201 AC/DC HF FV* und
die wassergekiihlte Version ,Protig 201L AC/DC
HF* bieten hohe Prazision bei SchweiBarbei-
ten an Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Kup-
fer oder Titan bis zu einer Dicke von 4 mm.
Das integrierte Kiihlsystem im wassergekiihl-
ten Modell erhght den Bedienkomfort, ver-
langert die Einsatzdauer sowie die Standzeit
der VerschleiBteile. Beide Modelle verfiigen
Uber die PFC-Funktion (Power Factor Correc-
tion), die die abgerufenen Spannungsspitzen
und Stérungseinfliisse glittet. Eine effektive
Nutzung des Netzstroms wird somit ermog-
licht. Dariiber hinaus zeichnet sich das Modell
.Protig 201 AC/DC HF Fv* durch die integrier-
te Funktion ,FV* (,Flexible Voltage®) aus. Dies
erweitert die Einsatzmaoglichkeiten durch die

Kompatibilitat mit allen europaischen Span-
nungsnetzen von 85 bis 265 V und ermog-
licht den Einsatz von Verlingerungskabeln (bis
100 m) sowie den Betrieb an Stromaggregaten,
die im AuBenbereich Einsatz finden.

Durch sechs Betriebsmodi im WIG-Mo-
dus sowie zwei Betriebsmodi im MMA-Modus
fiir das LichtbogenhandschweiBen sind die
.Protig“-Modelle vielseitig einsetzbar. Die Im-
puls-Modi vermeiden den Verzug diinner Ble-
che. Der Modus WIG-AC-Standard eignet sich
fiir das Arbeiten mit Aluminium. Auch unge-
ibte Anwender sollen in kurzer Zeit gute Er-
gebnisse erreichen kénnen durch den ,AC-Ea-
sy-Modus*, der nur die Auswahl! des WiG-Elek-
trodendurchmessers erfordert.

Beim LichtbogenhandschweiBen hat
die ,Protig AC/DC* Vorteile durch den

professionellen ,MMA-Puls-Modus*. Die-
ser ermoglicht dem Anwender, Steignihte
mit hervorragender Kontrolle des SchweiR-
bads zu schweiBen. Die Anti-Sticking-Funk-
tion verhindert das Verkleben der Elektrode
beim Eintauchen in das SchweilSbad durch
eine dynamische Schweistromerhéhung.
Die justierbare Arc-Force-Funktion sorgt zu-
satzlich fir eine optimale Lichtbogenlinge in
allen Anwendungssituationen. Die einstell-
bare Hot-Start-Funktion erleichtert die Ziin-
dung der Elektrode auch unter schwierigen
Bedingungen.

Es stehen die kontaktlose Hochfre-
quenz(HF)- sowie die HF-freie Lift-Ziindung
(Kontaktziindung) zur Verfiigung. Die HF-freie
Lift-Ziindung ermaglicht den Einsatz beson-
ders in hochfrequenzsensiblen Umgebungen.
Fir jedes Verfahren (WIG, Lichtbogenhand-
schweifen) konnen an dem intuitiv bedien-
baren Display bis zu 50 Programme mit indi-
viduellen Parametern gespeichert und unkom-
pliziert aufgerufen werden.

Die zusétzliche VRD-Funktion (Voltage Re-
duction Device) erhoht die Arbeitssicherheit
des Anwenders, indem wahrend der SchweiB-
pausen die Ausgangsspannung auf ein sicheres
Niveau abgesenkt wird. Diese Funktion findet
besonders Verwendung in Bergwerken, Schiffs-
werften sowie dem Behdlterbau.
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