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点焊机

Ref. 019652 - 400V - 3φ

• 高效X型焊钳满足各种钢材的焊接要求 
• 焊钳小巧轻便 ： 5 kg
• 多功能焊枪 (3m 长)：单点, 缩火, 焊接铆钉，螺栓，螺母，垫圈，
拔钉器 
• 工具箱
• 伸缩杆
• 6寸控制屏
• 伸缩支撑支架焊钳

产品描述 

Gyspot BP.LX逆变点焊机是点焊设备领域的一大突破。这款机器能最好的满足高强度钢材的焊接要求（THLE /硼钢）
，120mm焊臂，压紧强度可达550 daN，最大焊接电流可达13 000 A。

标配 :  
- X1 焊臂
- 焊枪
- 接地线

• 电流情况:
  - 焊接电流高：13 000A 
  - 显示实际电流值
  - 电流过低时自动响音警示
  - 电流控制
• 焊钳压紧力度:
 - 焊钳压紧力自动调节
  - 实时显示焊钳压紧力
  - 焊钳小巧轻便：5kg 
  - 强大的焊钳压紧力度：550 daN, 120mm焊臂，压强8巴 
  - 焊臂和电极的液体冷却
  - 焊钳压紧力过低时自动响音警示

   

    
    标

准认证

          汽车制造商

• 易操作：6寸显示屏，可快速读取各项参数信息
• 简便：2个参数可供选择 (板材厚度和材质)
• 可存储使用者的焊接参数

• 每个焊接操作参数都会被记录在SD卡上
• SD卡上的焊接报告可被转存于任何一台电脑上

选配

可追溯性

使用界面

操作性能
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050501

050518

050532

020702

020719

020726

050549
049253

050587

051607
051614

050068

050181
050167

050433

x10
(x20 : 052239)

x18
(x6 : 049987)

x6
(x6 : 049994)

x18
(x6 : 049970)

X4A (x2) + X5 + X2
022324 

X4A (x2) + X4B + X4C + X2
020733 

115
120

115
223

150
449

131

396

59 396

20

35

396

根据欧盟指令2004/40/EC，“BODYPROTECT”概念保护用户
免受电磁场的侵害。



15/07/2021 MADE in FRANCE

GYSPOT INVERTER BP.LX

普通模式 :

1 - 工具选择 :  X型焊钳或焊枪。
2- 钢板的厚度： 可通过 ( + ) 和 ( – ) 键进行选择。
3- 钢材种类：钢，高弹性极限钢，超高弹性极限钢以及硼钢
4- 焊臂种类：应用于编程过的焊钳压紧力度

多层钢板模式 :

该程序计算与2层或3层钢材相对应的焊接参数。
每种钢材可选 :
1 - 厚度
2 - 钢材种类

手动模式  

焊接参数的直接设置: 
- 焊接电流 
- 焊接时间 
- 压紧力度
- 焊臂类型

焊接参数保存与可追溯性:

• 1 - 报告 : 每次车辆维修后焊接点的特征可记录在SD卡上，并在电脑上进行数据恢
复。
• 2 - 可存储使用者的焊接参数。
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直观菜单
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