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Ø 100 mm
 1.6 mm, x5

057883

 0.8 mm, x5
058217

Art.-Nr. 057753

Mit seiner einfachen Verwendung ermöglicht der Winkelschleifer eine schnelle und effiziente Arbeit.  
Der Winkelschleifer ist mit einer Ø 100 mm Scheibe ausgestattet. Die Einstellung des Winkelkopfs 
dient der Vielseitigkeit beim Schneiden am schwer zugänglichen und beengten Stellen der Karosserie. 
Das geringe Gewicht und der problemlose Wechsel einer Schleifscheibe fördert den Komfort des 
Bedieners. 

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN

GEEIGNET FÜR WERKSTÄTTEN

• Schnittleistung 0.7 kW (1 PS)
• 2 Scheibenstärken
• Hervorragend geeignet für schwer zugängliche  
  Stellen durch schmale Bauform (z.B. zum 
  Trennen von Schellen am Auspuffrohr im 
  eingebautem Zustand)
• sicherer Scheibenwechsel
• Winkelschneid- und -schleifwerkzeug
• Extrem schneller Schleifscheibenwechsel durch 
  Spindelarretierung
• Kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank 
  Abluftführung nach hinten
• 11 Positionen der Scheibenabdeckung
• Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
• Knopf zum Blockieren des Antriebs (Spindel-
  arretierung) für einfachen Scheibenwechsel
• Schutz des Anwenders, durch schnell verstellbare 
  Scheibenabdeckung ohne zusätzliches Werkzeug

• Niedrige Lärmbelastung 84 dB
• Vibrationsarm
• Gute Schlag- und Sturzfestigkeit

Geschwindigkeit
(Umdr./Minute)

Lärmpegel
Db(A)

Luftdurchsatz
(l/min)

Druckluft
(bar)

Abmessungen
(cm)

Gewicht
(kg)

14000 84 113 6.2 37 1.7

DRUCKLUFT-
WERKZEUG

DRUCKLUFT-
WINKELSCHLEIFER

Trennscheiben Ø 100 mm :
• Stärke 1,6 mm : 057883(x5)
• Stärke 0.8 mm : 058217 (x5)


