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QUICK SPOT AIR GUN V2

SPOT ROTATE

Ref. 057340

El QUICK SPOT AIR GUN V2 es la herramienta ideal para la corrección sin esfuerzo de 
chapas de acero utilizadas en carrocería. Una unión de rendimiento y confort de uso 
gracias a su bajo peso y sus compactas dimensiones. Su gatillo progresivo permite un 
mayor control del tiro sobre las chapas.

El QUICK SPOT AIR GUN V2 se puede conectar sobre 
cualquier desabollador con detección automática de 
chapa equipado con una toma DINSE 35/50 (Texas 50).

Un simple contacto de la punta de tiro sobre la 
carrocería inicia la soldadura. Una presión progresiva 
sobre el gatillo permite un tiro progresivo sobre la 
chapa. Un cuarto de giro separa la punta de tiro sin 
esfuerzo.

De alto rendimiento, el QUICK SPOT AIR GUN V2 
le hará ganar un tiempo valioso sobre todos sus 
trabajos de desabollo.

Ligero (920gr) y compacto (L 165 x A 80 x A 200 
mm), hará que aprecie su ergonomía y su confort 
de uso. 

El QUICK SPOT AIR GUN incluye un juego de 
cables de 2,5m de longitud.

Entregado en maletín con:
Conector neumático

Electrodo de acero (x2)

Llave plana 8 mm

• El electrodo hace un cuarto 
de vuelta automáticamente 
para separarse de la chapa.

• El soporte se retira fácilmente 
para cambiar el electrodo.

050839  -  Electrodos de tiro (x5)

 Consumibles (opción)

Productividad y eficacia

Particularidades

Simple de utilizar

ACCESORIO DE 
DESABOLLO


