
29/05/2019 MADE in FRANCE

www.gys.fr

Ø 100 mm
 1.6 mm, x5

057883

 0.8 mm, x5
058217

Ref. 057753

Fácil de usar, la amoladora angular permite un trabajo rápido y eficiente. Equipado con un disco de 
100 mm, su delgado calibre y su ángulo de protección ajustable le permiten ser muy versátil en el 
corte en zonas estrechas y de difícil acceso para la carrocería del coche.

APLICACIÓN MÚLTIPLE

DISEÑADO PARA EL TRABAJO EN TALLER

• Potencia de corte 1 hp
• 2 espesores de disco disponibles
• Lugares estrechos
• Pedido seguro
• 11 posiciones para ajustar la guarda
• Corte y rectificado angular

• Bajo nivel de ruido 84dB
• Buena resistencia al impacto y a la caídas

Velocidad
(revoluciones / minutos)

Nivel sonoro
Dn(A)

Consumo de aire
(l/min)

Presión de aire 
(bars)

Dimensiones 
(cm) Peso (kg)

14000 84 113 6.2 37 1.7

HERRAMIENTAS
NEUMÁTICA

RECTIFICADORA DE
ÁNGULO NEUMÁTICA

Discos de corte Ø 100 mm :
• espesor 1,6 mm : 057883(x5)
• espesor 0,8 mm : 058217 (x5)


