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QUICK SPOT AIR GUN V2

SPOT ROTATE

Ref. 057340

Le QUICK SPOT AIR GUN V2 est l’outil idéal pour le redressage sans effort des tôles 
acier d’habillage en carrosserie. Il allie performance et confort d’utilisation grâce à son 
faible poids et ses dimensions compactes. Sa gâchette progressive permet une meilleure 
maitrise du tirage sur les tôles.

Le QUICK SPOT AIR GUN V2 peut se connecter sur 
tout débosseleur à détection automatique de tôle 
équipé d’une prise DINSE 35/50 (Texas 50).

Un simple contact de la pointe de tirage sur 
la carrosserie déclenche la soudure. Un appui 
progressif sur la gâchette permet un tirage 
progressif sur la tôle. Un quart de tour détache la 
pointe de tirage sans effort.

Performant, le QUICK SPOT AIR GUN V2 vous fera 
gagner un temps précieux sur tous vos travaux de 
débosselage.

Léger (920g) et compact (L 165 x l 80 x H 200 
mm), vous apprécierez son ergonomie et son 
confort d’utilisation. 

Le QUICK SPOT AIR GUN est livré avec un faisceau 
de câbles de 2,5m.

Livré en valise avec :
Raccord pneumatique

Électrode acier (x2) 

Clé plate 8 mm

• L’électrode fait un quart 
de tour automatiquement 
pour se détacher de la tôle.

• Le patin se retire simplement 
pour changer l’électrode.

050839  -  Electrodes de tirage (x5)

  Consommables (option)

Productivité et efficacité

Particularités

Simple d’utilisation

ACCESSOIRE DE 
DÉBOSSELAGE


