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QUICK SPOT AIR GUN V2

SPOT ROTATE

Ref. 057340

Lo QUICK SPOT AIR GUN V2 è l’utensile ideale per il raddrizzamento senza sforzo delle 
lamiere in acciaio di rivestimento delle carrozzerie. Unisce prestazioni e comodità 
d’utilizzo grazie al suo peso leggero e alle sue dimensioni compatte. Il suo pulsante 
progressivo permette un miglior controllo del tiraggio sulle lamiere.

Lo QUICK SPOT AIR GUN V2 può essere collegato su 
qualsiasi raddrizzatore a rilevamento automatico della 
lamiera dotato di presa DINSE 35/50 (Texas 50).

Un semplice contatto della punta di tiraggio sulla 
carrozzeria dà l’avvio alla saldatura. Una pressione 
progressiva sul pulsante permette un tiraggio 
progressivo sulla lamiera. Un quarto di giro stacca la 
punta di tiraggio sanza sforzo.

Ad alto rendimento, lo QUICK SPOT AIR GUN V2 
vi farà risparmiare tempo prezioso su tutti i vostri 
lavori di raddrizzatura.

Leggero (920g) e compatto (L 165 x l 80 x H 200 
mm), vi farà apprezzare la sua ergonomicità e la 
sua comodità di utilizzo. 

Lo QUICK SPOT AIR GUN V2 è fornito con un fascio 
di cavi da 2,5m.

Fornito in valigia con :
Raccordo pneumatico

Elettrodo acciaio (x2) 

Chiave piatta 8 mm

• L’elettrodo fa un quarto di 
giro automaticamente per 
staccarsi dalla lamiera.

• La piastra d’appoggio si toglie 
semplicemente per cambiare 
l’elettrodo.

050839  -  Elettrodi di tiraggio (x5)

 Ricambi (opzione)

Produttività ed efficacia

Particolarità

Facile da utilizzare

ACCESSRIO DI 
RADDRIZZATURA


