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Boormachine met automatische spankopPNEUMATISCH 
GEREEDSCHAP

Deze pneumatische boormachine met automatische spankop is zeer eenvoudig in gebruik en staat 
garant voor een snel en doeltreffend resultaat. Klassieke boormachine met een hoog koppel en een 
links- of rechtshandig steun-handvat. De boormachine is uitgerust met een spankop van Ø13mm 
en kan worden gebruikt voor grotere boorklussen, met conische boortjes of trappenboortjes, met 
een gatenzaag en zelfs met puntlasboortjes.

 � Zeer goed bestand tegen schokken en vallen
 � Hoog koppel
 � Geschikt voor gebruik met alle soorten boortjes
 � Draaibaar handvat

 Basis boortje
- Puntlasboortje
- Conisch boortje
- Trappenboor
- Gatenzaag
- Enz.

KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE 
BOORTJES :

SPECIAAL GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN  
DE WERKPLAATS

Snelheid
(aantal toeren/minuut)

Geluidsniveau
Db(A)

Luchtverbruik 
(l/min)

Luchtdruk
(bar)

Afmeting
(cm)

Gewicht
(kg)

800 92 170 6.2 18 0.9

Art. code 051799


