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SPRZĘT DO 
ZGRZEWANIA 
PUNKTOWEGO Nr ref. 019652 - 400V - 3φ

Idealny zacisk do wszystkich rodzajów prac metalowych
• Lekki i łatwy w obsłudze: Waga 5 kg
• Siła zacisku przy 8 barach: 550 daN
• Narzędzie do spawania jednostronnego z 3-metrowym kablem: spawanie 
młotkiem punktowym, spawanie kołków/nitów/pierścieni, obkurczanie węgla
• Skrzynka z akcesoriami
• Wspornik kabla nośnego z ramieniem teleskopowym
• Wyświetlacz kontrolny 6"
• Zdalne sterowanie na zacisku.

Opis 

Produkt Gyspot INVERTER BP.LX to prawdziwy postęp w dziedzinie urządzeń do zgrzewania punktowego. Urządzenie 
to jest idealną odpowiedzią na wymagania w zakresie zgrzewania stali o wysokiej wytrzymałości (UHSS/stal 
borowa), z siłą ramion elektrody 550 daN przy 8 barach z ramionami 120 mm i prądem zgrzewania 13 000 A.
Urządzenie to jest w pełni zgodne z dyrektywą europejską 2004/40/WE.

W zestawie: 
- ramię X1
- pistolet
- kabel uziemiający

• Prąd spawania:
 - Wysoki prąd spawania: 13 000 A
 - Cyfrowy wyświetlacz rzeczywistej wartości prądu
 - Alarm dźwiękowy, gdy prąd spawania jest zbyt niski
 - Stała kontrola prądu
• Siła elektrody:
 - Cyfrowy wyświetlacz rzeczywistej siły ramion elektrody
 - Lekki zacisk: Waga 5 kg
 - Duża siła docisku: 550 daN z ramionami 
 120 mm przy 8 barach
 - Ramiona chłodzone cieczą aż do końcówek
 - Alarm dźwiękowy, gdy rzeczywista siła docisku jest zbyt niska.

CA
R MANUFACTURERS

          APPROVAL

           

• Przyjazny dla użytkownika: Duży wyświetlacz (6"), z intuicyjnym menu
• Łatwość: Tylko 2 parametry do wyboru (grubość i rodzaj blachy stalowej)
• Zapisywanie parametrów spawania użytkownika.

• Zapis na karcie SD charakterystyki każdego wykonanego miejsca spawania
• Odtwarzanie na dowolnym komputerze raportów zapisanych na karcie SD

Akcesoria

Identyfikowalność

Interfejs maszyny

Wydajność

Koncepcja " BODYPROTECT " chroni użytkownika przed 
polami elektromagnetycznymi. Urządzenie jest zgodne z 

dyrektywą 2004/40/CE.
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GYSPOT INVERTER BP.LX

TRYB STANDARDOWY:

1 - Wybór narzędzia: X-clamp, lub pistolet jednostronny.
2 - Grubość blachy: może być regulowana za pomocą przycisków (+) i (-).
3 - Rodzaj stali: STEEL, HSS, UHSS lub BORON.
4 - Długość ramienia: w celu automatycznej regulacji siły docisku.

TRYB WIELOSKŁADNIKOWY:

Urządzenie oblicza prawidłowe parametry zgrzewania dla wybranego zespołu 
(2 lub 3 arkusze).
Dla każdego arkusza proszę określić:
1 - Grubość
2 - Rodzaj stali

TRYB RĘCZNY:

Ręczna regulacja parametrów zgrzewania:
1 - Prąd zgrzewania
2 - Czas zgrzewania
3 - Siła docisku
4 - Rodzaj ramienia

ZAPIS PARAMETRÓW ZGRZEWANIA I MOŻLIWOŚĆ ŚLEDZENIA:

• 1 - RAPORTOWANIE: Zapis na karcie SD charakterystyki każdego 
wykonanego punktu zgrzewania i odtworzenie na dowolnym komputerze PC.
• 2 - PAMIĘĆ: zapisywanie parametrów spawania użytkownika na karcie SD.
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Intuicyjne menu 
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