| PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

Fiir manuelle und automatisierte Schneidarbeiten

PLASMASCHNEIDANLAGE Der neue ,Plas-
ma Cutter 125A" ist eine leistungsstarke, in-
verterbasierte Plasmaschneidanlage mit ei-
ner Trennleistung bis 55 mm Bauteildicke —
Feinschnitt 40 mm. Die Anlage eignet sich so-
wohl fiir anspruchsvolle manuelle Schneid-

arbeiten als auch fur Dauerbeanspruchung
im automatisierten stationaren Einsatz an ei-
nem CNC-Automaten.

Das Plasmaschneidverfahren bietet ge-
geniiber dem autogenen Brennschneiden den
Vorteil einer wesentlich geringeren Fldachen-
erhitzung. Da der eingeschniirte Lichthogen

die Energie punktgenau hochkonzentriert

einbringt, wird starker Bauteilverzug
vermieden. Mit der neuen Plas-
maschneidanlage erzielt der
Werker eine gleichmé@Bige hohe
Schnittgeschwindigkeit. Grund-
satzlich kénnen alle Eisen- und
Nichteisenmetalle in den vier
Modi ,Vollblech®, 4T Voll-
blech®, ,Gitterblech” und ,Fu-
genhobeln® bearbeitet werden.
Die gefuihrte Kiihlventila-

tion ist ein weiteres Merkmal

des neuen Modells, mit dem
der Anbieter seine Plasma-

Cutter-Baureihe im oberen Leistungshereich
abrundet. Ein Liftungskanal verringert das
Risiko der Verschmutzung der Halbleiterpla-
tinen und der elektronischen Komponenten
deutlich.

Fiir eine hohe Lichthogenstabilitit, eine
einwandfreie Schnittqualitdt und einen mog-
lichst geringen VerschleiR der Schneiddiisen
sorgt die neueste Markenbrennertechnik. Die
hochfrequenzfreie Ziindung vermeidet Sto-
rungen anderer elektronischer Gerdte im Ar-
beitshereich. Mit dem ergonomisch geform-
ten Handschneidbrenner wird einem vorzei-
tigen Ermiden vorgebeugt. Die Maschine ver-
fligt Gber eine Selbsterkennung des ange-
schlossenen Brennertyps (manuell oder au-
tomatisch). Fiir gute Schneidergebnisse sorgt
ganz wesentlich die automatische Druck- und
Luftmengenregelung.
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