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WERKSTATTPRAXIS | Equipment

Der Kompressionsdruckpriifer

findet Anwendung bei Motor-

radern, Pkw, SUVs und Trans-
portern. Bild: Busching

Busching

Analoger
Kompressions-
druckprifer

Die Fehlersuche mittels Kom-
pressionsdruckprifung ist ein
géngiges Mittel zur Diagnose
von Motorproblemen. In diesem
Zusammenhang hat die Firma
Busching einen neuen analogen
Kompressionsdruckprifer in
seine Produktreihe aufgenom-
men. Dieser kann dank der im
Set enthaltenen Gewindeadap-
ter fUr verschiedene Fahrzeuge
verwendet werden. Das Mano-
meter des Prifers hat einen
Durchmesser von 76 mm und
kann Driicke bis 21 bar messen.
Zudem verfligt er (iber ein seit-
liches Druckablassventil.

Das Messgerat wiegt 1,33 kg
und hat die Abmessungen
L 300 mm x B 200 mm x
H 70 mm. Im mitgelieferten
Kunststoffkoffer befinden sich
auBerdem zwei Druckrohre mit
einer Lange von 186 mm, wobei
eines davon abgewinkelt ist, so-
wie_ein Verldngerungsschlauch
mit  Schnellkupplung,  der
460 mm lang ist. Erhaltlich ist
das Prifset flir 38 Euro.
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Das Gerét eignet sich zum Laden von 6-V- und
12-V-Batterien im Kapazitatenbereich von 1,2 bis
125 Ah. Bild: Gys

Gys

Batterie-
ladegerat fir
Oldtimer

Mit dem GYSFLASH HERITAGE 6A hat Gys ein
Ladegerat hauptsachlich fir Batterien von &lteren
Motorrddern und Oldtimern entwickelt. Es ist
sowoh! fir 6-V- als auch 12-V-Blei-Siure-Bat-
terien geeignet und soll eine zuverlassige Ladung
sowie Ladungserhaltung bieten. Mit seiner intel-
ligenten achtphasigen Ladekurve und dem Lade-
modus fur Batteriekapazitaten von 1,2 bis 125 Ah
kann es auch den Stromspeicher moderner Fahr-
zeuge laden. Spezialisiert ist das System jedoch
auf offene Bleibatterien, die vorwiegend bei Old-
timern verwendet werden. Das HERITAGE erzeugt
wahrend des Ladevorgangs einen Stromimpuls,
der zur Durchmischung des Elektrolyten beitragt
und somit die Batterielebensdauer verldngert.
Dazu trégt auch die iiberwachungsfreie Ladungs-
und Wartungsphase bei. Zudem gibt es einen
REFRESH-Modus zur Wiederbelebung tiefent-
ladener Batterien.

Die SicherheitsmaBnahmen des Gerits bieten
Schutz vor Kurzschilissen bei falscher Verpolung
und Uberspannung durch einen inkorrekt ge-
wéhlten Volt-Bereich. Wird die Batterie wahrend
des Ladevorgangs abgeklemmt, schaltet sich das
System ab. AuBerdem verhindert ein integrierter
Temperatursensor die Uberhitzungen der Elek-
tronik. Als Zubehdr gibt es Verlangerungskabel,
Zigarettenanzinder-Anschluss-Set und eine Lade-
anzeige. Das Batterieladegerat ist im Fachhandef
flir 104 Euro (UVP) erhéltlich. su

Die Werkzeuge sind im Set und
auch einzeln erhéltlich und werden
in Koffern ausgeliefert.

Bild: Gedore

Gedore

Teleskopknarren
und Drehmoment-
schlissel

Um Werkstatten fiir kommende
Radwechselsaisons auszustat-
ten, bietet Gedore jetzt Tele-
skopknarren und Drehmoment-
schlissel an. Zum Beispiel
die 2K-Teleskopknarre 1/2”
R60010027, die ein einfaches
Ldsen und Anziehen der Rad-
verschraubungen dank ihres
verlangerten Hebelarms und
finf  verschiedener Léngen-
stufen ermdglichen soll. Und
der Drehmomentschliissel 1/2”
R68900200 gewahrleistet laut
Hersteller  einen  prézisen
Schraubanzug im empfohlenen
Drehmomentbereich von 40 bis
200 Nm. Dabei bietet das Werk-
zeug eine Ausldsegenauigkeit
von +/- 3 Prozent.

Alle Werkzeuge sind ,,Made
in Germany” und nach DIN EN
ISO 6789 zertifiziert. Dariiber
hinaus sind die Produkte sowohl
separat als auch in Sets erhilt-
lich, wie das 3-teilige Radwech-
selsortiment R69003000 und
das 11-teilige Radmontageset
R68903011.
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